Ficha de seguranga de acordo com a regulagao (UE) No. 1907/2006

REMA TIP TOP GmbH T”l
Data de reviséo : 29.01.2008 No. Reviséo : 1,17 T""
VULC-COMPOUND Comp. A ndo contém CFC nem aromas TIP TOP

00156-0111

1. Identificacido da substancia/preparacao e da sociedade/empresa

Identificacdo da substancia/preparacao

VULC-COMPOUND Comp. A nao contém CFC nem aromas TIP TOP
Art.-No.:

516 1440, 516 1460, 516 9032, 516 9049, 516 9056, 516 9063

Utilizagao da substancia/preparagao
Borracha de enchimento

Identificacdo da sociedade/empresa

REMA TIP TOP GmbH uma empresa do grupo Stahlgruber Otto Gruber GmbH & Co KG
Gruber Straf’e 63 Gruber Stralle 65

D-85586 Poing D-85586 Poing

Telefone ++49 (0) 8121/707 -0

Divisao de contato
Numero de telefone de emergéncia: ++49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Bliro GmbH, Ingelheim)
Responsavel para a ficha de dados de seguranga: sds@gbk-ingelheim.de

2. Identificacdo de perigos

Classificagao

Endicagdes do perigo : Facilmente inflamavel, Irritante, Perigoso para o ambiente

Frases R:

Facilmente inflamavel.

Irritante para a pele.

Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente
aquatico.

Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores.

3. Composicido / Informacdo sobre os componentes

Caracterizagcao quimica ( preparacéo )
Preparagao em hidrocarbonetos alifaticos

Componentes perigosos

No. EG No. CAS Nome quimico Quantidade | Classificagao

265-151-9 64742-49-0 | Nafta (petréleo) <35%]|F, N, Xi, Xn R11-38-51-53-65-67
215-222-5 1314-13-2 | 6xido de zinco <2,5%|N R50-53

212-344-0 793-24-8 | N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilenodiamina <1%|Xi, N R43-50-53

As frases R referidas encontram-se por extenso na ponto 16.

Conselhos adicionais

De acordo com a nota P da diretiva europea 67/548/CEE, a substancia "nafta (petréleo)" ndo deve ser
classificado como ingrediente "cancerigeno" devido ao teor de benzeno (nimero EINECS 200-753-7)
inferior ao 0,1 por cento por peso.

4. Primeiros socorros

Recomendacéo geral

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.

Em caso de indisposigao, consultar o médico.

Remover pessoas atingidas da area de risco e deita-las.
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Inalagao

Em caso de inalagao acidental de vapores ou produtos de decomposigao deve deslocar-se para local
arejado.

Providenciar tratamento médico.

Contacto com a pele

Lavar com sabao e muita agua.

Em seguida, tratar com um creme especial para a pele.

Em caso de irritagcao persistente da pele procurar um médico.

Contacto com os olhos

Se airritagao dos olhos continuar, consultar um especialista.

Lavar imediatamente com bastante agua, inclusivamente debaixo das palpebras durante 15 minutos pelo
menos.

Ingestao

Devera caber ao médico decidir se se deve ou nao provocar o vomito.

Cuidado, atengao. Perigo de aspiragao.

Nao provocar vomitos.

Consultar médico imediatamente.

5. Medidas de combate a incéndios

Todos os meios adequados de extingao
Espuma, diéxido de carbono (CO2), pé quimico, agua pulverizada (spray de agua).

Todos os meios de extingdo que nao devam ser utilizados por razées de seguranga
Jato de agua denso

Quaisquer perigos especiais resultantes da exposicao a propria substancia ou preparagao, aos
produtos de combustido ou aos gases produzidos

Em caso de incéndio, podera produzir-se:

Mondxido de carbono, diéxido de carbono, didxido de enxofre, gas do acido hidrocloridrico e 6xidos de
fésforo.

Todo o equipamento especial de protecgdo para o pessoal destacado para o combate a incéndios
Utilizar aparelho de protecao respiratéria independente da atmosfera.
Roupa de Protecao

Conselhos adicionais

Resfriar recipientes em perigo com jato de agua em spray.

A mistura do vapor com o ar € explosiva, até mesmo em recipientes vazios que nao tenham sido limpos.
Os vapores sao mais pesados do que o ar e espalham-se ao nivel do solo.

Residuos de combustao e agua de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as
normas da autoridade responsavel local.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precaucgoes individuais

Em caso de formacgao de vapores deve usar-se mascara anti-gas.
Utilizar apenas aparelhos a prova de explosao.

Providenciar aeragao suficiente.

Utilizar Roupa de Protegao Individual.

Manter fontes de iginigao afastadas.

Precaucdes ambientais
Nao permitir que atinja Aguas Superficiais/Aguas Subterraneas/Canalisagao.
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Métodos de limpeza

Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante acido, aglutinante
universal).

Remover com uma pa para um contentor adequado.

7. Manuseamento e armazenagem

Manuseamento

Recomendagao para um manuseamento seguro

Manter o recipiente bem fechada.

Assegurar-se de um arejamento apropriado e de uma ventilagao no local de trabalho.
Os vapores sao mais pesados do que o ar e espalham-se ao nivel do solo.
Orientacao para prevencgao de fogo e explosao

Manter afastado do calor e de fontes de ignicao.

Nao fumar.

Tomar medidas contra carregamento eletrostatico.

Utilizar apenas aparelhos a prova de explosao.

Armazenagem

Exigéncias para reas de estocagem e recipientes
Manter os recipientes herméticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado.
Observar os regulamentos de protecao contra explosoes.

Orientag es para estocagem conjunta
Incompativel com agentes oxidantes.

Conselhos adicionais
Manter afastado de alimentos, bebidas e ragoes para animais.

Armazenagem-classe (VCI) 3A

8. Controlo da exposicao/protecciao pessoal

Valores limite de exposicao

Lista de valores limite de exposigao

No. CAS Substancia ml/m?3 mg/m? Categoria Origem

1314-13-2 | Oxido de zinco (poeiras) - 10

Controlo da exposicao

Controlo da exposigao profissional

Introduzir ventilagao adequada, especialmente em areas fechadas.

Medidas de higiéne

Lavar as maos antes de interrupgoes do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do
produto.

Nao comer, beber ou fumar durante o manuseamento.

Em seguida, tratar com um creme especial para a pele.

Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar.

Proteccgao respiratéria
No caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado (filtro de gas tipo A).

Protecgao das maos
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Luvas protectoras resistentes aos produtos quimicos em borracha nitrilica, Espessura minima da camada
0,4 mm, Resisténcia a permeabilidade (duragao de uso) cerca 480 minutos, Por exemplo luva protectora
<Camatril 730> da KCL (www.KCL.de).

A presente recomendacao faz exclusivamente referimento a compatibilidade quimica e o teste realizado
em conformidade com a norma EN 374 sob condicoes de laboratério.

Os requisitos podem variar em funcao da aplicagao. Por isso precisa-se observar adicionalmente as
recomendacoes do produtor de luvas protectoras.

Protecgao dos olhos

Garrafa para lavagem dos olhos com agua pura.
Oculos de protegao herméticamente fechado
Proteccgao da pele

Roupa com mangas compridas

9. Propriedades fisicas e quimicas

Informacodes gerais

Estado fisico Pastoso
Cor Preto
Odor Semelhante a gasolina
Dados importantes sobre a saude, a seguranca e o ambiente
Método

Mudancgas do estado de agregacao
Temperatura de ebulicdo <-20°C *)
Temperatura de fusdo 63 -100 °C *)
Ponto de inflamacgéo <-25°C *)
Inflamabilidade
Inferior Limites de explosao 1,1 vol. % *)
Superior Limites de explosao 7,4 vol. % *)
Temperatura de ignigao > 200 °C *)
Pressao de vapor : 245,8 hPa *)

a (20 °C)
Densidade (a 20 °C) : 1,01 g/cm? cerca
Hidrossolubilidade : Nao miscivel

a (20 °C)
Tempo de escoamento : >100s 6 DIN 53211
Solvente
30-35%

*) Informations concern to solvent

10. Estabilidade e reactividade

Condigdes a evitar

Para evitar a descomposigao térmica, nao sobreaquecer.

Aquecendo pode libertar vapores que podem incendiar.

As misturas vapor/ar sao explosivas quando submetidas a aquecimento intenso.

Materiais a evitar
Oxidantes

Produtos de decomposigao perigosos
Mondxido de carbono, diéxido de carbono, 6xido de enxofre, 6xidos de azoto (NOX).
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Conselhos adicionais
Nao se decompoe se armazenado e utilizado de acordo com os instrugoes.

11. Informacao toxicoldgica

Dados empiricos sobre o efeito em seres humanos

Irritante para a pele.

Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagao dos vapores.

A inalagao de vapores em elevadas concentragoes pode causar sintomas como dor de cabega, vertigens,
cansago, nauseas e vomitos.

O contato mais prolongado ou repetido pode levar a uma irritagao dos olhos e das mucosas.

Contacto com a pele repetido ou prolongado pode causar irritagao da mesma, e/ou dermatite e
sensibilizacao em pessoas susceptiveis.

12. Informacao ecoldgica

Eliminagao das embalagens contaminadas

Nao descarregar a superficie das aguas ou no sistema de esgoto sanitario.

Ligeiro contaminante da agua

Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente
aquatico.

13. Consideracoes relativas a eliminacao

Eliminagao

Pode ser incinerado de acordo com regulamentagao local.

De preferéncia entregar para reciclagem em vez de deitar fora.

Nudmero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado

080409 RESIDUOS DO FABRICO, FORMULAGAO, DISTRIBUICAO E UTILIZACAO (FFDU) DE
REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VITREOS), COLAS, VEDANTES E
TINTAS DE IMPRESSAO; residuos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos
impermeabilizantes); residuos de colas ou vedantes, contendo solventes organicos ou outras
substancias perigosas
Classificado como residuo perigoso.

Embalagens contaminadas

Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, recuperagao ou eliminagao de

residuos.

Embalagens contaminadas devem ser esvaziadas ao maximo. Entao, apés uma limpeza adequada, podem

ser enviadas para reutilizagao.

Embalagens que nao possam ser limpadas devem ser dispostas como a substancia.

14. Informacoes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

ADR/RID-classe 3
Cadigo de classificagao : F1
Risco-No. 33
Numero da ONU 1133
Roétulos ADR/RID 3
ADR/RID Grupo de embalagem [
Quantidade limitada (LQ) LQ7
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Denominagao de expedicao
Adhesives

Outras informagoes aplicaveis (Transporte terrestre)
LQ 7: combination packaging: 51/ 30 kg (total gross mass); trays: 51/ 20 kg (total gross mass).

Transporte fluvial
Transporte maritimo

IMDG-classe 3

Numero da ONU 1133
Marine pollutant No

EmS F-E; S-D
IMDG Grupo de embalagem 1l
Quantidade limitada (LQ) : 5L/30kg
Roétulos 3

Denominagao de expedicao

ADHESIVES

Outras informagdes aplicaveis (Transporte maritimo)
Receptacle max. 30 L, IMDG Code subsection 2.3.2.3.

Limited quantities (section 3.4): combination packaging: 5 | / 30 kg (total gross mass); trays: 51/ 20 kg
(total gross mass).

Transporte aéreo

ICAO/IATA-classe 3

Numero da ONU/ID 1133
Rétulos 3

IATA Instrugbes de embalagem - Passenger 309

IATA Quantidade maxima - Passenger 30L (%
IATA Instrugbes de embalagem - Cargo 310

IATA Quantidade maxima - Cargo 30L (%)
ICAO Grupo de embalagem 1l
Quantidade limitada (LQ) Y309/10L
Passenger

Denominacéao de expedig¢ao
ADHESIVES

Outras informagdes aplicaveis (Transporte aéreo )
*)[3.3.3.1 IATA DGR]

15. Informacao sobre requlamentacao

Rétulo

Simbolo de perigo F - Facilmente inflamavel; Xi - Irritante; N - Perigoso para o ambiente

Conselhos adicionais De acordo com o Decreto-Lei e emendas, o produto sera rotulado como

segue:

Frases R

11 Facilmente inflamavel.

38 Irritante para a pele.

51/53 Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquatico.

67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores.
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Frases S
16 Manter afastado e qualquer chama ou fonte de ignigéo - Nao fumar.
23 N&o respirar os vapores.
24 Evitar o contacto com a pele.
33 Evitar acumulacao de cargas electrostaticas.
35 Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de seguranga
devidas.
37 Usar luvas adequadas.
61 Evitar a libertagao para o ambiente. Obter instru¢cdes especificas/ficha de seguranca.

Identificagao especial para prepargdes especificas
Contém N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilenodiamina . Pode desencadear uma reacgéo alérgica.

Informacao requlatéria nacional

Limitagdes ocupagao de pessoas Observar limita¢ es de emprego de jovens.; Observar limitagcdes de
emprego de mulheres gravidas e maes que amamentam.

Contaminante da agua-classe 1 - Fraco perigo para a agua.

1999/13/CE (COV) 30-35%

16. Outras informacoes

Texto integral das frases R referidas as sec¢édoes 2 e 3

11 Facilmente inflamavel.

38 Irritante para a pele.

43 Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

50 Muito toxico para os organismos aquaticos.

51 Toxico para os organismos aquaticos.

51/53 Téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquatico.

53 Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

65 Novico: pode causar danos nos pulmdes se ingerido.

67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores.

Outras informagoes

As regras de itens 4 a 8 e 10 a 12 nao estao parcialmente a refirirse ao uso e a utilicao ordenada e regular
(ver a informacao sobre o uso produto), porém sim a liberagao de quantidades consideraveis por occasao
de acidentes/ irregularididades.

Estas informagoes descrevem apenas e tao-somente as exigéncias de seguranc¢a do produto/dos
produtos e fundamentam-se sobre a posigao mais atualizada de nossos conhecimentos.

Favor depreender a especificagao de fornecimento do respectivo folheto informativo do produto.

Elas nao constituem garantia das propriedades do/s produto/s descrito/s no sentido das regulamentagoes
legais da garantia.

(n.a. = nao aplicavel; n.d. = nao determinado).

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de
dados de seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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