ELEVADORES DE DOS COLUMNAS ELEVADORES TURISMO

TID

SERIES DOS COLUMNAS SIN BASE SERIES 4 COLUMNAS — ALINEACION TOTAL

; T”" /ONE BRAND /ONE SOURCE /ONE SYSTEM
Serie HOFMANN dos columnas Serie MONDOLFO FERRO TITAN 4.800
Elevador MTF3000 (44_7000034) Elevador TITAN 443 W BL / TITAN 453 W ST/ TITAN 453 LT mm

v Elevador electromecanico sin base con dos motores

Dos Sin
motores Base
Capacidad Ancho entre Altura Elevador
columnas

. 2.560 mm 4.240 mm ( 99 mm

Dotacion Estandar

= 4 tacos de goma

v' Gran robustez y precision
v Méaxima comodidad a un buen precio
v" (*) Altura teniendo en cuenta los tubos de conexién entre columnas

v" Elevadores electromecanicos con encastres para platos delanteros y plataformas
deslizantes traseras

Serie PROLIFT dos columnas

Elevador Prolift 237SB (44-7000056)
Referencia Modelo Capacidad Ancho entre Largo Sobre elevador Ancho pasarelas
- . columnas Plataformas

v Elevador electromecanico sin base

44-7000053 T443WBL 4TN 2950 mm 4800 mm 630 mm
Dos Sin 44-8888888 T453WST 5TN 2950 mm 4800 mm No 665 mm

Motores
Base 44-7000049 T453LT 5TN 2950 mm 4800 mm Si 665 mm

44-4100001 Gato Central 2 TN para 443y 453
Capacidad Ancho entre Altura Elevador
columnas

37 Tn 2.650 mm 3.873mm(*)  95mm v' Modelo ideal para sistemas de alineacién 3D por su distancia entre columnas

Dotacién Estandar E_Eq
. TIP .
4 tacos de goma /MNITE /oNE BRAND //ONE SOURCE //ONE SYSTEM Elevadores de Turlsmo

v" Elevador electromecanico por husillo Rema Tip Top Ibérica S.A. .
¥ Sincronizacién por Micro @BUSINESS PARK SANT CUGAT. Gama completa de elevadores de turismo

v" Dos motores Avda. Via Augusta, 15-25. Edif. B2 Planta 52
08174 Sant Cugat del Vallés. Barcelona.
Telf.: 935862 722
Mail.:maquinaria@rema-tiptop.es

Elevadores homologados segun la vigente directiva europea UNI EN 1493:2010 I/ www.rema-tiptop.es II II Marzo 2015

v" Brazo asimétrico
v" (*) Altura maximo elevador con el arco de unioén. Posibilidad de acortar varios cm.



ELEVADORES TURISMO ELEVADORES TURISMO

SERIES DOBLE TIJERA OMER SERIES ALINEACION TOTAL- OMER

Serie OMER DOBLE tijera
Elevador IPPO 36 LX (44-4000084)

Serie OMER tijeras
Elevador FOX 45 CTLT (Sup. 44-4000066 /Emp. 44-4000084)

v" Elevador doble tijera ideal para empotrar

3,5Tn 21cm Extensiones Mecanica

v Elevador con doble elevador de 4Tn. Alineacion Total

4.800
mm
Capacidad Largo Doble Seguridad
Elevador

45 Tn 4,800 mm Mecanica

Dotacion Estandar Dotacion Estandar

* Tacos de goma = Tacos de goma
= Aceite = Aceite

* 6 metros de latiguillos = 6 metros de latiguillos

v" Gran robustez estructural )
v' Sistema de nivelacion por BARRA DE TORSION
v Ideal 4x4 con kit opcional

v" Nivelacién por barra de torsion
v’ Encastre de platos y plataformas deslizantes traseras

SERIES TITAN DOBLE TIJERA EXTRAPLANO

Elevador series PROLIFT

Serie OMER doble tijera
Prolift X35SPB (44-4000093)

Elevador VIVA 50 CTLT (Sup. 44-4000056 / Emp . 44-4000063)

v' Elevador doble tijera extra plano

v’ Elevador con doble elevador (4Tn). Alineacion Total

Capacidad Largo Doble Seguridad
Elevador

3,5Tn 10cm Rampas Mecanica 5.200 mm Mecanica

Doble Cilindro

Dotacion Estandar Dotacion Estandar

= Tacos de goma * Tacos de goma
= Aceite = Aceite

= 2 metros de latiguillos * 6 metros de latiguillos

v Rampas colgantes como extensiones

v" Nivelacién por barra de torsion
v" Sistema de seguridad por trinquete y doble cilindro

v" Encastre de platos y plataformas deslizantes traseras

[/ f/

ELEVADORES DE DOS COLUMNAS

SERIES DOS COLUMNAS CON BASE

Serie PROLIFT dos columnas
Elevador Prolift 232B (44-7000057)

v" Elevador dos columnas de husillo por cardan

Capacidad Ancho entre Altura Minimo
columnas Elevador

32Tn 2.500 mm 2.644 mm 95 mm

Dotacion Estandar

= 4 tacos de goma

v Columna de alta rigidez

v" Transmisién por cardan

v" Brazos asimétricos

v Necesidad de suelo con 15 cm de hormigén armado

Serie PROLIFT dos columnas
Elevador Prolift 232BHC (44-7000058)

v" Elevador electromecanico con base en H

Capacidad Ancho entre Altura
columnas Elevador

35 Tn 2.500 mm 2.690 mm 100 mm

Dotacion Estandar

= 4 tacos de goma

v" Ideal para suelos complicados

v' Brazo asimétricos

Elevadores homologados segun la vigente directiva europea UNI EN 1493:2010 II



