T OF?/ oNEBRAND ONE SOURCE  ONE SYSTEM

REMA ID

rema-id.rema-tiptop.com

IDENTIFIQUE SU MUNDO DEL NEUMATICO ";))
REMA ID: la solucién inteligente para la RED
identificacion de neumaticos



REMA ID '@

SOLUCION DE IDENTIFICACION PARA NEUMATICOS NUEVOS RFID
Y RECAUCHUTADOS

5599010 REMAID SF

La primera solucién mundial sin disolventes de identificacion
de neumaticos, REMA D SF, se instala dentro del neumatico.
Gracias a su disefio robusto, el transpondedor puede sopartar
facilmente altas temperaturas, asi como fuerzas de
compresién, estiramiento y friccién. Permaneciendo en
servicio desde el primero hasta el Ultimo dfa de uso del
neumatico.
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REMA ID '@

SOLUCION DE IDENTIFICACION PARA NEUMATICOS RFID
MONTADOS E INFLADOS

5599020 REMAIDCV

Gracias a REMA ID CV (Vulcanizacion en frio), podemos ofrecer
a los administradores de flotas, proveedores de Leasing e
inspectores de neumaticos una solucién innovadora que se
puede adaptar a neumaticos montados e inflados. En este
proceso, el transpondedor RFID, que esta incorporado en el
parche, se auto vulcaniza sobre el neumatico. Este sistema se
puede utilizar hasta el final de |a vida Util del neumatico. Esto
hace que REMA ID CV sea un enfoque practico para optimizar
el seguimiento de los neumaticos que ya estan circulando.
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REMAID

LECTURA DE DATOS DE FORMA RAPIDA Y FACIL RFID
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5320099 LECTOR REMA-ID

El lector RFID le ofrece una forma sencilla para leer los datos
de su transpondedor RFID. La pantalla tactil permite la
recuperacion rapida de toda la informacién deseada.
Ademas de esto, puede transferir los datos lefdos a un PC, si
es necesario.



REMA ID ".3

PACK COMPLETO PARA NUEVOS CLIENTES RFID

550 0050 KIT DE INICIO REMA ID CV

El kit de inicio REMA ID CV contiene todos los componentes
que necesita para la aplicacion de los parches REMA D CV.
Incluye parches REMA ID CV, cemento de secado rapido y
las herramientas necesarias. Con nuestra kit usted puede
instalar REMA ID inmediatamente y preparar la gestion de
sus neuméaticos desde hoy.
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REMAID

AREA DE APLICACIONES Y DESCRIPCION GENERAL RFID

= |deal para recauchutado, gestion de flotas y gestidn de
inventarios.

= REMA ID permite una identificacion y catalogacion
eficientes de los neumaticos.

= Los procesos de recauchutado pueden hacerse
transparentes y trazables.

= REMA ID no se ve afectado por la suciedad en comparacion
con las etiquetas de cédigos de barras
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= Se puede leer una gran cantidad de neumaticos en un

solo escaneo.

= Ladistancia de lectura del chip transpondedor puede ser

de varios metros alrededor del vehiculo.

= Laidentificacion almacenada en el transpondedor es

Unica a nivel mundial.

= REMA ID es un componente pasivo sin bateria.



REMAID
ESPECIFICACIONES TECNICAS

5599010 REMAIDSF
Descripcion: Parche RFID con capa adhesiva REMA
TIP TOP sin solvente; instalacion sin
cemento

Area de aplicacién
principal:

En el interior del neumatico; procesos
industriales, p. ej. recauchutado

Método de aplicacién: La conexién con el neumético se realiza
durante un proceso de vulcanizacion.
Para instalar el parche en el neumatico, se
requiere de un elemento calefactor (por
ejemplo: caja de calefaccion, infrarrojos).

Unidad de embalaje: Cajas de 500 unidades

Especificaciones técnicas

Medidas: 40 mm x 10 mm x 1.2 mm; forma rectangular;
i (1.58"x0.39"x 0.05")

Capasuperior: | Impreso con los logotipos REMA TIP TOP, RFID,
i "REMAID SF"y codigo de barras 2D con la
: misma identificacion que el RFID.

RFID ¢ Protocolo aéreo: EPC Gen?, 1SO18000-6C, Rain RFID.

¢ Frecuencia: Global (865-928 MHz).

i EPC: Preprogramado con unaidentificacion Unica de

i 96 bits, idéntica al codigo de barras 2D.

i Chip de memoria: 128 bits de memoaria EPC; 64 bits de
i memoria de usuario; TID de 96 bits inkl. Serie de 48 bits
¢ Antena: Construccion especial; gjustada ala
amortiguacion especifica del caucho.

550 0050 KITDE INICIOREMAID CV

Kit completo para empezar a trabajar
con REMAID CV

Descripcion:

REMA ID CV (50 uds)

CEMENTO FD-BL (175g)

LIQUIDO BUFFER (spray de 500ml)
Raspador manual

Rasqueta para el revestimiento interior
Rodillo

Cepillo de cerdas de latdn

Contenido:

Todos los componentes han sido
probados y aprobados para trabajar con
REMA ID CV

Info:

RFID

5599020 REMAIDCV

Descripcidn:

Area de aplicacion

principal:

Parche RFID con transpondedor RFID
integrado; instalacion con cemento
(FD-BL)

En el interior y exterior del neumatico

Método de aplicacion: Aplicado con cemento FD-BL; auto

vulcanizacion en 24 horas a =18°C (=65°F)

Unidad de embalaje: Cajas de 50 unidades

Especificaciones técnicas

73 mm x 34 mm x 3 mm; forma oval

2.87"x1.34'x0.12")

: Caucho negro,
i Compuesto resistente al ozono y a los rayos UV

: Protocolo aéreo: EPC Gen2, 1ISO18000-6C, Rain RFID.

i Frecuencia: Global (865-928 MHz).

i EPC: Preprograrado con unaidentificacion Unica de 96 bits.
i Chip de memoria: 128 bits de memoria EPC; 64 bits

¢ de memoria de usuario:

© TID de 96 bits inkl.Serie de 48 bits

¢ Antena: Construccion especial; ajustada a la

i amortiguacion especffica del caucho.

5320099 LECTORREMAID

Descripcién:

Read data:

Lector de mano RFID con sistema
operativo Android OS incl. lector de
codigos de barras 1Dy 2D; conectividad:
USB, WiFi, Bluetooth, GSM

EPC, TID, Count; RSSI

Método de aplicacidn: Lectura manual y automética; lectura

simple o masiva; los datos capturados se
pueden descargar en un PC
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Tu contacto local:

ONE BRAND  ONE SOURCE = ONE SYSTEM

REMA TIP TOP AG

Gruber Strasse 65 - 85586 Poing / Germany
Phone: +49 8121707-100
rema-id@tiptop.de




